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0. Các tiêu chuẩn kỹ thuật áp dụng: 
Tổ chức thi công TCVN 4055 - 2012;
Các mối nối tiếp xúc điện. Quy tắc nghiệm thu và phương pháp thử TCVN 3624 - 1981;
Cáp điện lực đi ngầm trong đất. Phương pháp lắp đặt TCVN 7997 - 2009;
Lắp đặt cáp và dây điện cho các công trình công nghiệp TCVN 9208 - 2012;
Lắp đặt hệ thống nối đất thiết bị cho các công trình công nghiệp - Yêu cầu chung TCVN 9358 - 2012;
Quy phạm trang bị điện - P I. Quy định chung 11 TCN 18 - 2006  
Quy phạm trang bị điện - P II. Hệ thống đường dẫn điện 11 TCN 19 - 2006  
Quy phạm trang bị điện - P III. Trang bị phân phối và Trạm biến áp 11 TCN 20 - 2006  
Quy phạm trang bị điện - P IV. Bảo vệ và tự động 11 TCN 21 - 2006  
Ngoài ra còn áp dụng một số qui trình qui phạm khác trong suốt qúa trình thi công, kiểm tra chất lương vật liệu và nghiệm thu.
Giám sát thi công hệ thống cấp điện:
Công tác chuẩn bị thi công công tác xây lắp điện: 
Kiểm tra hồ sơ và tài liệu: 
Thiết kế phải phù hợp với qui định hiện hành về lập thiết kế và dự toán các công trình xây dựng công nghiệp. Bản vẽ thi công phải trình chủ đầu tư phê duyệt. Thiết kế phải được cơ quan thiết kế khác thẩm định. Phải xử lý xong các kiến nghị của cơ quan thẩm định.
Hồ sơ kỹ thuật bên chủ dự án phải giao cho nhà thầu phải bao gồm: 
Lý lịch, hộ chiếu thiết bị phải lắp và các đồng hồ thuộc thiết bị trọn bộ.
Bản vẽ lắp ráp các thiết bị điện và thiết bị trọn bộ, các sơ đồ nguyên lý và sơ đồ lắp.
Toàn bộ các bản liệt kê gửi kèm theo hàng.
Sơ đồ đánh dấu những cụm và chi tiết được chuyển đến theo hình thức tháo rời.
Chỉ dẫn của nhà chế tạo thiết bị trong đó ghi rõ cách lắp đặt và khởi động các thiết bị.
Các biên bản thử nghiệm xuất xưởng của nhà chế tạo, nhất là về lắp ráp, kiểm tra cân bằng, chạy rà trơn thí nghiệm và biên bản kiểm nhận của bên chủ đầu tư với nhà cung cấp. Nếu nhà thầu được giao cả phần mua sắm thì đó là biên bản mà nhà thầu nghiệm thu với bên bán thiết bị, có sự chứng kiến của chủ đầu tư.
Kiểm tra việc ghi các dung sai thực tế và dung sai chế tạo đạt được khi nhà chế tạo lắp ráp kiểm tra và thử nghiệm trên bàn thử.
Tài liệu bằng tiếng nước ngoài phải được dịch ra tiếng Việt. Bản dịch này phải được cơ quan chuyên môn thẩm định độ chính xác về thuật ngữ và nội dung.
Về các yêu cầu đối với sự cung ứng thiết bị: 
Thiết bị điện có kích thước phổ thông có thể được giao hàng dưới hình thức đã lắp hoàn chỉnh còn thiết bị có kích thước lớn phải giao hàng dưới hình thức tháo rời thành nhiều khối. Kích cỡ các khối rời được nêu trong Bộ Hồ sơ mời thầu với điều kiện khi lắp ráp hợp khối không đòi hỏi phải tiến hành các động tác tu chỉnh khác.
Mọi thiết bị điện phải kèm theo số liệu chạy thử, thí nghiệm của nhà chế tạo.
Thiết bị giao nhận phải trong tình trạng bao gói cẩn thận, có thùng chứa chắc chắn, chống ẩm, bao nhỏ chứa trong thùng lớn phải bọc nylon và miệng được hàn kín, không có dấu hiệu bị mở trước khi đến công trường.
Nhãn mác hàng hoá phải đầy đủ, bên ngoài bao bì còn nguyên tiêu đề, số đánh dấu, Logo và bảng ghi của nhà sản xuất, người giao hàng phải còn nguyên. Các dấu hiệu chống mưa, chỗ đánh dấu vị trí móc cáp phải còn nguyên và thùng hàng không được lật ngược với chiều đặt bắt buộc và phải được che mưa, nắng. Các gói tài liệu đi theo hàng phải có bao riêng và còn đang trong tình trạng tốt, không có biểu hiện bị tháo mở và bị tráo phần chứa bên trong. 
Kiểm tra trong quá trình tiếp nhận thiết bị điện
Trình tự tiếp nhận thiết bị, điều kiện tiếp nhận và phương pháp bảo quản  các thiết bị điện, các phụ kiện về cáp và vật tư cần chứa cất trong kho,  phải theo chỉ dẫn của nhà chế tạo.
Lưu ý rằng thiết bị điện có thể chia ra thành 4 nhóm với những mức độ yêu cầu bảo quản khác nhau:
Nhóm 1: Thiết bị không đòi hỏi phải che mưa nắng, được phép để ngoài trời nhưng phải đặt trên giá kê, bệ kê. Nhưng nếu thật tốt, nên có những tấm tôn di động để phủ chống mưa nắng.
Nhóm 2: Thiết bị chịu được sự thay đổi nhiệt độ nhưng phải chống mưa, chống nắng tránh các tác động trực tiếp của bức xạ mặt trời.
Nhóm 3: Thiết bị đòi hỏi chống mưa nắng và chống ẩm, ít chịu ảnh hưởng của nhiệt độ nhưng đòi hỏi cất giữ bảo quản trong kho kín, chủ yếu chống va đập cơ học và mất mát.
Nhóm 4: Các đồng hộ, trang bị và cơ cấu quan trọng không chịu được tác động của nhiệt độ, bức xạ, mưa nắng nên bảo quản trong kho kín và có trang bị xấy khô chống các tác động của hơi nước.
	Trước khi cất chứa thiết bị vào kho, chất ở bãi, cần kiểm tra hệ đỡ, rãnh thoát nước, hệ cửa, độ chắc chắn của mái, và hệ thông gió, hệ thống xấy hay hút ẩm, thậm chí hệ điều hoà khí hậu nếu có yêu cầu.
	Cán bộ TVGS đảm bảo chất lượng cần chứng kiến quá trình giao nhận thiết bị điện, nhắc nhở thủ tục và chứng kiến các quá trình kiểm tra và chú ý để đảm bảo: 
Sự đồng bộ của thiết bị điện: 
Mã hiệu của các thiết bị phải phù hợp với phiếu giao hàng của nhà chế tạo, bản kê đi liền với hòm hàng hoá, thiết bị, và nhất là đặc điểm và điều kiện kỹ thuật khi giao hàng.
Tình trạng của thiết bị, hàng hoá:  độ mới, độ nguyên vẹn không gãy, không hư hỏng, tính trạng khuyết tật, tình trạng nước sơn bên ngoài, độ bao phủ của dầu, mỡ chống gỉ.
Chất lượng từng cụm chi tiết nhìn mặt ngoài và phải xem xét kỹ bằng mắt thường hoặc đôi khi dùng kính lúp để kiểm tra.
Qua kiểm tra, nếu thấy sai sót hoặc không đúng với hồ sơ giao thì khiếu nại với bên giao hàng để điều chỉnh cho đúng sự cam kết trong hợp đồng và phụ lục hợp đồng mua bán và giao nhận thầu mua sắm thiết bị. Khi kiểm tra xong lại phải bao gói cẩn thận và niêm phong, có sự chứng kiến của các bên.
Thiết bị điện cất chứa trong kho phải được sắp xếp theo khoa học, dễ tìm, dễ kiểm tra và dễ giao nhận khi lấy ra lắp đặt. Cần có bảng kê, bảng hiệu để tại vị trí từng món hàng nhằm dễ theo dõi. Thiết bị nặng cần ghi thêm trọng lượng để tiện điều động phương tiện nâng cất, di chuyển. Kho ngoài trời cũng có bảng treo tên vật liệu, chi tiết. 
Mọi thiết bị để ngoài trời đều phải có bệ đỡ, giá kê. Không được để trực tiếp lên đất. Nếu thấy có hiện tượng tụ đọng nước cần khơi thoát nước tại nơi cất chứa thiết bị ngoài trời.  Cách sắp xếp sao cho chi tiết và bộ phận thiết bị không bị cong vênh hoặc vật nặng đè lên làm biến dạng. Các điểm kê phải chắc chắn, không bập bênh hay có su hướng nhào đổ gây nguy hiểm cho bản thân thiết bị và người đi lại kiểm tra, bảo quản. 
Thiết bị, chi tiết cất chứa trong nhà phải được bảo quản sạch sẽ, khô ráo và thông thoáng gió. Hết sức tránh để bụi phủ tầng tầng, lớp lớp. Những cổ trục, sắt thép không sơn để lộ đều phải bôi mỡ bảo quản hoặc bôi vadơlin công nghiệp. Bôi phủ bảo vệ bằng loại mỡ hay vadơlin nào phải theo chỉ dẫn của catalogue, tuyệt đối không bôi phủ tuỳ tiện. Nếu catalogue không có chỉ định đặc biệt, phải tra trong sổ tay sử dụng dầu, mỡ mà quyết định bôi phủ loại dầu mỡ nào. Quyết định loại dầu, mỡ bôi phủ phải do kỹ sư chịu trách nhiệm của kho bãi cất chứa ra lệnh bằng văn bản.
Những chi tiết của máy điện được giao dưới hình thức tháo rời như lõi thép từ, cuộn dây, cổ trục, cổ góp hay vành đỡ chổi than, bạc ở ổ trục phải có cách bảo quản riêng, không để hoe gỉ, hư hỏng do va chạm. Máy móc mà nhà chế tạo hoặc nhà cung ứng gửi đến dưới dạng lắp ráp trọn bộ, tuyệt đối không tháo rời trong quá trình bảo quản, cất chứa. Khi nghi ngờ có sự hư hỏng bên trong hay chi tiết trong khối đã lắp ráp tổng thể thành cụm thì đánh dấu bằng văn bản gắn kèm để lưu ý kiểm tra trong quá trình lắp ráp. Văn bản này có sự chứng kiến của bên giao hàng và tư vấn đảm bảo chất lượng.
Khi thật cần thiết phải tháo máy để kiểm tra thì phải lập biên bản có sự chứng kiến của bên giao hàng, nhà thầu và tư vấn đảm bảo chất lượng sau khi chủ nhiệm dự án cho phép, phải theo đúng chỉ dẫn của nhà chế tạo, và nhất thiết phải lập văn bản. 
Chỉnh lưu thuỷ ngân và các chi tiết phải được bảo quản trong nhà. Chỗ cất chứa phải khô ráo, thông thoáng. Quá trình vận chuyển, chuyển dịch vị trí của những chỉnh lưu thuỷ ngân và các bộ phận trao đổi nhiệt phải hết sức cẩn thận. Phải giữ nguyên bao gói. Chỉ được tháo bao gói khi tiến hành lắp đặt. Chỉnh lưu Gécmani và Silic phải bảo quản trong phòng có thông gió cưỡng bức và phải đặt trong môi trường ấm do sấy, sưởi.
Máy biến áp vận chuyển đưa đến hiện trường phải tuân theo "Qui trình vận chuyển và lắp đặt máy biến áp" hoặc theo chỉ dẫn của nhà chế tạo. Cách điện có dầu phải tháo khỏi bao gói và đặt đứng trên các giá đỡ chuyên dùng và bảo quản tại nơi khô ráo. Hệ thống dàn làm mát phải cất chứa tại nhà có mái che, các lỗ và mặt bích phải nút kín để tránh hoe gỉ, ống phòng nổ cũng cần bịt kín trong quá trình bảo quản. Nút trên bình dãn nở phải kín và được vặn chặt. Trước khi lắp đặt máy biến áp, những chi tiết hư hỏng phải được thay thế hoặc sửa chữa, xử lý cho thật tốt mới được lắp đặt.
Các loại thiết bị loại trong nhà phải được bảo quản ở nơi khô ráo, không có hơi ẩm và bụi. Các loại đồng hồ và thiết bị tương tự cũng cần được bảo vệ hết sức cẩn thận và phải có sấy. Các tủ phân phối và bảng điện phải phù hợp với các thiết bị lắp trong những tủ đó.
Các tụ điện tĩnh và tụ điện giấy tẩm dầu phải bảo quản trong nhà khô ráo, nhiệt độ không quá +350C. Không được bảo quản tụ điện trong các gian buồng chứa chịu chấn động như gần các máy móc đang chạy. Bảo quản tụ điện trong nhà có sấy phải tránh việc để chúng gần nguồn phát nhiệt và không để cho ánh sáng, dù là ánh sáng đèn rọi vào tụ điện trực tiếp. Các tụ điện đặt đứng, sứ cách điện phải quay lên trên và không được xếp chồng cái nọ lên cái kia.
Các bản cực của acquy chì phải bảo quản trong bao gói, đặt trong nhà khô ráo. Các acquy kiềm phải bảo quản trong nhà khô ráo và thông gió tốt, không nên để trong nhà có sự thay đổi nhiệt độ quá nhiều trong thời gian của một ngày đêm. Cấm để acquy chì chung với acquy kiềm.
Quá trình chuyển dịch hàng điện nếu thấy mỡ bảo quản bị khô, bị mất mát phải bổ sung hoặc thay lớp mỡ mới.
Khi cần cất chứa khá lâu, phải định kỳ kiểm tra xem xét, bôi lại mỡ bảo quản. Nếu không có chỉ định của nhà chế tạo thì tối đa 9 tháng phải kiểm tra một lần. Khi kiểm tra, không để bụi và ẩm làm ảnh hưởng chất lượng hàng đang bảo quản. Nếu thấy trên mặt bao bì hoặc trên mặt thiết bị bị ẩm, có đọng sương thì phải kiểm tra bất thường.
Cần hết sức chú ý khâu thủ tục kiểm tra. Không để thủ kho kiểm tra tự tiện mà phải có nhóm kiểm tra đầy đủ các bên hữu quan và lập hồ sơ, biên bản cẩn thận của từng lần kiểm tra. Khi hàng hoá giao không trọn bộ và hư hỏng phát hiện được, bên giao hàng cần sử lý nghiêm túc theo đúng trách nhiệm của mình.
Các rulô cuốn dây cáp phải bảo quản cẩn thận chống bị va đập, đầu cáp phải hàn kín. Khi cần bảo quản rulô trên 1 năm, các rulô đang cuốn cáp phải bảo quản trong nhà có mái che. Phải giữ cho ván gỗ bọc các rulô cáp nguyên vẹn. Mặt rulô phải ghi mã hiệu, qui cách. Không để cho rulô mất khả năng quay.
Các kết cấu kim loại của cột đỡ dây điện đi trên không khí, cột thép, cột bê tông phải phân loại và sắp xếp thành khu riêng, kê trên gối đỡ, tránh ẩm ướt.
Cột gỗ và cột bê tông không xếp đống cao trên 2 mét, phải có thanh chống kẹp giữ những chồng cột, cột chống cách nhau xa nhất là 3 mét. Giữa các đống phải có khe đi lại để kiểm tra chất lượng trong quá trình bảo quản. Giá kê, nếu cột ngắn hơn 22 mét, kê hai mố đỡ, cột dài trên 22 mét sẽ có 3 gối đỡ. Vị trí tính sao cho không gây mômen quá lớn làm nứt cột.
Mọi chi tiết không đảm bảo chất lượng phải đưa ra khỏi công trường để tránh cấp phát cho lắp đặt bị nhầm lẫn.
Dây điện cần bảo quản trong nhà và phân loại theo đường kính dây, chủng loại dây và có biển hiệu, ghi rõ chất lượng.
Với những vật liệu xây dựng khác như xi măng, vôi thì bảo quản theo các qui định của vật liệu xây dựng. Vật liệu nổ như thuốc nổ, đạn dùng cho súng thi công thì bảo quản theo cách bảo quản vật liệu nổ.
Các yêu cầu của công trình xây dựng để lắp đặt thiết bị điện: 
	Trước khi bắt đầu lắp đặt thiết bị điện trên các công trình xây dựng phải tiến hành các công tác chuẩn bị trên tổng mặt bằng như sau:
Làm đường thi công đủ đảm bảo vận chuyển thiết bị điện (kể cả thiết bị quá khổ).
Xây dựng xong các công trình, lán trại cần thiết cho việc lắp điện.
Đặt hệ thống điện nước, khí nén cố định hay tạm thời cần thiết cho việc lắp điện kể cả thiết bị dùng để đấu nối với máy móc thi công.
Đặt điện chiếu sáng cho các khu vực có các hạng mục công trình phải lắp đặt điện.
Làm đường cho xe chữa cháy, đặt đường nước chữa cháy và đặt các phương tiện phòng chống cháy cần thiết.
   Làm thang và dàn giáo ở những chỗ máy trục không hoạt động được.
Đảm bảo trang bị bảo hộ cho công nhân, đảm bảo nước uống cho công nhân.
	Về trình tự xây dựng, cán bộ tư vấn đảm bảo chất lượng cần đề xuất với chủ nhiệm dự án, yêu cầu các công trình cung cấp điện như trạm biến áp, hầm cáp và các máy trục phải thi công trước khi làm các công trình khác.
	Những công trình phục vụ cho việc lắp điện phải được nghiệm thu đảm bảo sự phù hợp với các tiêt chuẩn đề xuất trong bộ Hồ sơ mời thầu và các tiêu chuẩn xây dựng và các yêu cầu phục vụ lắp thiết bị điện.	
	Những tiêu chí sau đây phải kiểm tra chặt chẽ trong quá trình nghiệm thu phần xây để phục vụ tốt cho phần lắp: 
Phải đối chiếu với bản thiết kế đảm bảo tuân thủ đúng thiết kế.
Mọi chỗ thay đổi khác với thiết kế, cần lập hồ sơ và bản vẽ sửa đổi kèm theo đúng qui định về thủ tục chỉnh sửa bản thiết kế cho phù hợp với thực tế. Bên thiết kế phải lập bản vẽ sửa đổi và tuân thủ cách ghi số và đánh dấu chỗ sửa chữa đúng qui định mới của ISO. Hồ sơ khi hoàn thành phải lập Dessin de recollement (bản vẽ hoàn công ) theo đúng qui định.
Cần chuẩn bị đầy đủ công cụ sử dụng trong quá trình kiểm tra như thước đo, thước là, thanh kiểm chiều dày, các loại đồng hồ đo và những dụng cụ đo khác. Những dụng cụ đo này phải được kiểm tra và hiệu chỉnh cẩn thận. Cơ quan kiểm tra và hiệu chỉnh những dụng cụ này phải là cơ quan chuyên trách được cấp phép hành nghề hợp pháp.
Hết sức lưu ý kiểm tra kích thước hình học vì kích thước hình học sẽ ảnh hưởng lớn đến việc có lắp đặt được hay khó khăn đối với các thiết bị điện. Chú ý các kích thước của móng đặt máy, vị trí bulông neo cho các bulông neo thiết bị xuống móng máy.
Chú ý gabarit của gian lắp máy, đảm bảo thoả mãn không gian lắp máy. Chú ý cự ly từ máy đến các rãnh cáp, đến các vị trí cố định dây cáp, thanh quẹt dẫn điện.
Chú ý chất lượng các cấu kiện và kết cấu phần xây như hồ sơ kiểm tra chất lượng vật liệu xây, hồ sơ kiểm tra, thử nghiệm bê tông, thép... Trước hết phải nhìn tổng thể bằng mắt, sau đó cần đối chiếu hồ sơ thử nghiệm để đối chứng. Khi thấy nghi ngờ về chất lượng công trình cần bổ cứu kịp thời trước khi lắp đặt.
Công tác xây dựng phải đảm bảo giải phóng được địa bàn công tác giao cho bên lắp. Không được tiến hành xen kẽ vừa xây, vừa lắp trên cung một địa bàn thi công.
Thiết bị cần lắp mang đến hiện trường cần được sắp xếp gọn theo thứ tự lắp, phải che đậy tránh mưa nắng làm hỏng, tránh va đập và gây các tác động hư hỏng do cơ học, do nguyên nhân vật lý cũng như nguyên nhân hoá học. Cần chú ý đảm bảo môi trường cất chứa tạm thiết bị chờ lắp, không để cho bụi và ẩm gây mốc, rêu và các tác nhân sinh học làm giảm chất lượng hoặc hư hỏng.
Chú ý kiểm tra kích thước cửa bố trí trong các gian sẽ lắp đặt máy móc về điện.
Trong gian nhà lắp thiết bị điện có lắp các máy móc khác cần phối hợp để tiến độ lắp đặt phù hợp nhất, không để các công tác lắp đặt chồng chéo nhau, cản trở nhau trong quá trình thi công lắp máy.
Phải kiểm tra các hộp đặt ống, các hố, hốc chừa sẵn để sau này lắp đặt các ổ, các bảng điều khiển, các máy thông tin liên lạc thậm chí cả camera, đầu đọc hiện số hay vô tuyến truyền hình nếu có trong thiết kế thì bên xây phải chuẩn bị xong.
Nếu đường dây dẫn điện chiếu sáng đi nổi thì các việc về phần xây nhằm hoàn chỉnh công trình như công tác trát, láng, lát, ốp cũng phải xong hoàn chỉnh. 
Nếu những đường dây đi ngầm, phải lắp đặt xong các đường dây rồi bên xây tiếp tục hoàn thiện mặt ngoài trước khi bàn giao cuôí cùng.
Cần kiểm tra các lỗ chui vào hầm cáp, giếng cáp về kích thước, bản lề nắp đậy và phải có khoá. Khi lao động chỉ người có trách nhiệm mới được giữ chìa khoá và đóng mở đúng theo qui định về an toàn và về bảo quản.
Phải kiểm tra lối lên, xuống hầm cáp, giếng cáp, độ sáng chiếu vào nơi lên xuống. Phải lưu ý đến tay vịn cho người lên xuống đủ đảm bảo tiện dụng, chắc chắn, sạch sẽ. Bậc lên xuống phải sạch sẽ, không trơn, không dây dầu mỡ. Nếu bằng gạch, đá phải có mặt chống trượt, chống trơn. Nếu bằng kim loại, tấm lát bậc phải là thép dập có mặt chống trơn nổi gờ. 
Trước khi lắp các thiết bị điện, bên giao thầu phải giao cho nhà thầu các biên bản nghiệm thu của các phần việc đã tiến hành trước như biên bản nghiệm thu việc lắp đặt ống, biên bản nghiệm thu cách nối ống, biên bản nghiệm thu các công tác chống thấm. Các mương đặt ống cáp phải khô ráo và sạch sẽ. 
Nếu tiến hành đặt các cấu kiện của trạm biến áp ngoài trời phải tháo gỡ ván khuôn móng và mương cáp, san xong mặt bằng, làm hàng rào quây quanh khu vực dành riêng cho trạm. Khi mọi việc đã xong và ổn định mới tiến hành lắp.
Nếu có cổng trục để rút ruột máy biến áp, các thùng dầu, hệ thống dẫn dầu của trạm biến áp phải hoàn thành xây lắp hoàn chỉnh trước khi kiểm tra máy biến áp và lắp máy cắt điện.
Mọi công việc về phần xây ở gian acqui kể cả hệ thông gió và sưởi ấm cùng với các việc kiểm tra những phần việc này phải làm xong trước khi lắp acqui. Riêng việc sơn phủ lớp sơn chống axit hay chịu kiềm ở tường, ở trần và nền nhà phải làm sau khi đã đặt xong các kết cấu cố định thanh dẫn và dây điện chiếu sáng. Khi thi công trong gian acqui cần có máy điều hoà không khí và cho chạy máy này để đảm bảo nhiệt độ tại gian đặt acqui không dưới 15oC.
Mọi công việc xây lắp gian chỉnh lưu thuỷ ngân phải hoàn chỉnh trước khi lắp chỉnh lưu. Nhiệt độ trong gian đặt chỉnh lưu không thấp hơn 15oC.
 Móng máy đặt các bộ chỉnh lưu phải rỡ ván khuôn xong, sửa sang hết các vết rỗ, tháo hết các nút ở các lỗ, tẩy cho mặt bê tông hết gồ ghề. 
Mặt trên của móng máy phải phẳng và thăng bằng. Móng các máy lớn và trung bình phải có bản vẽ và các đường tâm, cao trình phải được xác định vị trí trên bản vẽ và được bàn giao ghi thành văn bản do cán bộ đo đạc lập thành phụ lục trong bộ hồ sơ bàn giao sau này.
Mọi sai lệch về mặt bằng móng máy phải được ghi chép đầy đủ. Chỉ chấp nhận khi độ gồ ghề nhỏ hơn 10 mm và sai số về độ nghiêng nhỏ hơn 1/100.
Trước khi sâý máy điện chuẩn bị cho lắp đặt, mọi việc chuẩn bị phải làm xong. Máy phải được vệ sinh sạch sẽ. Hệ thống thông gió phải được kiểm tra kỹ càng, phải sơn và chờ khô sơn. Cửa hệ thống thông gió lắp đầy đủ và vận hành nhẹ nhàng.
Những móng đã kiểm tra, đạt tiêu chuẩn đưa vào lắp đặt phải lập hồ sơ nghiệm thu giữa bên thi công và chủ đầu tư, có sự có mặt của bên lắp máy và coi như tiến hành nghiệm thu, bàn giao tay ba cho bên lắp.
Mọi công cụ phục vụ cho công tác lắp phải đưa tới hiện trường và chuẩn bị ở tư thế thi công được theo phương án lắp nhà thầu lắp đã trình với chủ đầu tư xem xét và duyệt. 
Lệnh khởi công lắp phải do chủ đầu tư giao cho bên lắp bằng văn bản sau khi đã kiểm tra các điêù kiện chuẩn bị như phần trên.
Mọi quy định về thiết kế, giám sát cũng như nghiệm thu đều phải tuân theo những quy phạm trang bị.

